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设备清单规格参数

	名称
	功能作用
	数量
	参数要求

	服务器
	开发环境全部虚拟机部署
	1台
	规格：2U机架式企业级
CPU：2×16核（32核）
内存：128GBDDR4
硬盘：4×960GBSSD，RAID10
网卡：双千兆电口
供电：AC220V单相

	24口千兆交换机
	
	1台
	端口：24×千兆RJ45
形态：1U机架式
供电：220V单相

	UPS
	不间断电源，防止机房断电数据瘫痪
	1台
	类型：在线式
功率：1KVA/800W
续航：≥15分钟
输入/输出：220V单相

	服务器
	数据库主服务器（物理机）
	1台
	CPU：16核企业级
内存：64GB
硬盘：4×4TBSATA，RAID5
供电：220V单相

	服务器
	数据库从服务器（物理机）
	1台
	CPU：16核
内存：32GB
硬盘：4×4TBSATA，RAID5
供电：220V单相

	服务器
	缓存服务器（Redis）
	1台
	CPU：8核
内存：16GB
硬盘：1×1TBSSD
供电：220V单相

	服务器
	文件存储服务器
	1台
	CPU：8核
内存：16GB
硬盘：4×8TBSATA，RAID5
供电：220V单相

	服务器
	中间件/监控/备份服务器
	1台
	CPU：8核
内存：16GB
硬盘：2×4TBSATA，RAID1
供电：220V单相

	服务器
	应用虚拟化物理主机
	1台
	CPU：2×12核（24核）
内存：64GB
硬盘：4×480GBSSD，RAID10
网卡：双千兆
供电：220V单相

	48口千兆交换机
	核心交换机
	1台
	端口：48×千兆
形态：1U机架式
供电：220V单相

	企业级防火墙
	入侵物理防御、VPN、访问控制、流量审计
	1台
	吞吐量：3Gbps
端口：8×千兆电口

	UPS
	不间断电源，防止机房断电数据瘫痪
	1台
	类型：在线式
功率：10KVA/9KW
续航：≥30分钟
输入/输出：220V单相




